
PW 30/1
Αυξάνει την απόδοση επιφάνειας του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 30/4 έως και 
35%, ενώ, παράλληλα βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού.
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 Περιστρεφόμενες βούρτσες

 Για την εντατικοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού και την 
ευθυγράμμιση των ινών των χαλιών.

 βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού

 Έως και 35% αύξηση της απόδοσης επιφάνειας

 Διαφανές παράθυρο επιθεώρησης

 Παράθυρο επιθεώρησης στην κεφαλή πλυσίματος για συνεχή 
παρακολούθηση της επιστροφής-αναρρόφησης.

 Εύκολη λειτουργία

 Εύκολη και απλή τοποθέτηση του ακροφυσίου δαπέδου.
 Η περιστροφή της κυλινδρικής βούρτσας διευκολύνει την εργασία 

με το PW 30/1.

PW
 3

0/
1,

 1
.9

13
-1

03
.0

, 2
02

2-
07

-2
7



PW
 3

0/
1,

 1
.9

13
-1

03
.0

, 2
02

2-
07

-2
7

PW 30/1

 Μηχανοκίνητη βούρτσα
 Βούρτσα ισχύος για την puzzi 30/4 E

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.913-103.0

 4039784727427
Ονομαστική ισχύς βούρτσας W 60
Τρέχων τύπος V / Hz 220 – 240 / 50 – 60
Βάρος kg 5,9
Διαστάσεις (L × W × H) mm 350 × 260 × 835
Συχνότητα Hz 50 – 60
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα ID Πλάτος Μήκος Τιμή Περιγραφή

Εξαρτήματα δαπέδου

Κυλινδρική βούρτσα PW 30/1 1 6.286-569.0 1 Τεμάχιο(α) 285 mm Κλασικές τρίχες για την επαγγελματική κεφαλή πλύσης PW 
30/1. 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     


